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E R BI ' Calor Erbi, RESULTADO de nuestro pellet

Nuestro pellet

Menor contenido en cenizas del mercado 0,19% un 73% menor de lo que la norma indica
Menor Humedad 3,2% un 68% inferior al que indica la norma ENPlus A1

Mayor poder calorifico 18,89 un 14,5% mayor al que indica la norma ENPlus A1

Menos finos 0,2% un 80% menor al que indica la norma ENPlus A1

MEJOR PELLET DE ESPANA
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Calor Erbi, nuestro pellet

- . o limes =
[Unit ~[oa EN Plus-A1 | ENPlus-A2 |
Quality characteristics
[diameter, D [mm &210r Be1 C e
[length. L w1 34550%40 | a15sLs40 | 3152L=40 |DINENISO 17820 (PRUEG2)
water content, M _ %whwanl | 01 =10 | [DIN EN IS0 18134-2 (FRJE02)
ash content, A(SSD‘C) 1% witw it o.1 =07 | DIN EN ISO 18122 (FR-JE02Z)
i R AL LA —_— =%% 4 2520 = e
| - -
wawanl | ze80 | |
"% wiwanl | 01 | =107 o z08° 51,0 or 5057 1.0 or 50,67 |DIN EN ISO 18846 (FR-JEGZ)
Ikg/m® ant o ;‘_soosBDsA 600 8D = 750| 600 BD = 750 |DIN EN ISO 17828 (FRJE0Z)
| I
_met calorific value, Q (H u.p) MJ/kg anl 02 | =185 | =185 | =185 | DINEN 14815 (FRJEOZ)
nitrogen total, N e whwwt T soa3 <05 =10 |DINENISO 16848 (FRIEOZ)
sulfur total, S % wiw wi 05 | |DIN EN 150 16984 (FRUED2)
chiorine total, Cl % www | 0,005 | |DEN EN IS0 16954 (FR-JE0Z)

Determination of minor elements

[DIN EN 15O 18888 (FRUED2)
|OIN EN SO 19968 (FRUEDZ)

DIN EN ISO 16868 (FRJED2)

DIN EN IS0 16958 (FRJED2)
DIN EN ISO 16868 (FRIE02)

_|DINEN1SO 16968 (FR-JE0Z)
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E R BI v Calor Erbi, RESULTADO de nuestro pellet

Materia prima cenizas

Solo madera virgen propia

de los fustes generada en 1
el proceso de fabricacion de

TAMA ,

de los bosques a la fabrica,
completamente

descortezada.... O ’ 5

El menor contenido en

cenizas del mercado

0,19% un 73% menor de lo

que la norma indica 0

B Ahorro
Cenizas

ENPIlus A1
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Humedad

Solo el mejor proceso de
fabricaciéon puede obtener
humedades como las 1
obtenidas con el

pellet de Naturpellet
produciendo ahorro en peso

y en combustién directos

B Ahorro
™) Humedad

Humedad 3,2% un 68%
inferior al que indica la
norma ENPlus A1
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ENPIlus A1
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Poder calorifico ENERGiA

El poder calorifico por
la norma ha de estar
entre 16,5y 19 MJ/kg

nuestro pellet contiene 19 Maximo
el maximo

permitido generando el 18

mayor calor posible

Poder calorifico 18,89 17 Minimo
un 14,5% mayor al

que indica la norma 1 6 s AT

ENPlus A1

15

ENPIlus A1
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Finos

El cuidado en la B CalorErbi & Naturpellet
fabricaciéon con la mejor

maquinaria desde el ENPlus A1

proceso de fabricacion
hasta el punto

de consumo con al
menos tres cribas hacen
del pellet Naturpellet uno
de los mejores del
mercado

ENPIlus A1

Finos 0,2% un 80%
menor al que indica la
norma ENPlus A1
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